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Máte-li vše připraveno, můžete začít:

1.	 Vykolíkujte si rozměry rýhy včetně místa vtoku. Po straně 
výkopu si vyhraďte pás, který budete používat jako 
pracovní prostor.

2.	 Odstraňte trávník a svrchní vrstvu půdy a odložte si je na 
stranu.

3.	 Do požadované hloubky vykopejte příkop pro uložení 
přítokového potrubí k rýze. �
POZOR! Dávejte pozor na stávající technické sítě!

4.	 Koncovým uzávěrem utěsněte stávající kanalizační 
přípojku. Vpusť osaďte do betonového lože do 
bezprostřední blízkosti dešťového odpadu. Zatímco se 
budete věnovat další práci, beton může tvrdnout.

5.	 Těleso rýhy vykopejte do požadované hloubky �
(např. 1 m). Nezapomeňte, že část zeminy použijete 
k zasypání. Zbývající zeminu buď použijete jinde na 
pozemku, nebo necháte odvézt. 

6.	 Po dokončení příkopu přicházejí na řadu plastové 
prvky. Nejdříve spojte vpusť s tělesem rýhy spojovacím 
potrubím. Napojte přítokovou trubku na otvor v jednom 
z plastových prvků. Teprve poté položte zbývající plastové 
prvky.
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7.	 Plastové prvky omotejte na povrchu 
i po stranách geotextilií. Geotextilie 
by měla několika decimetry přikrývat 
i dno rýhy. Obzvláště pečlivě si 
počínejte v okolí přítoku, protože do 
rýhy se později za žádnou cenu nesmí 
dostat zemina. 

8.	 Vlastní rýha je nyní hotová a můžete 
ji postupně zaplňovat zeminou. 
Zeminu nanášejte v několika vrstvách 
a podélně ji zhutňujte.

9.	 Dosahuje-li zhutněná zemina cca 20 cm 
pod povrch, začněte nanášet svrchní 
vrstvu. Poté na ni položte travní trsy 
a dobře je udusejte, případně můžete 
zeminu nově osít. 

10.	 Na závěr nasaďte na dešťový odpad 
koleno a připevněte jej objímkou 
k budově. Dešťová voda tak bude 
přímo proudit do vpusti. Délku 
dešťového odpadu můžete příp. 
regulovat spojovacími kusy.

11.	 Po dokončení prací trávník dobře 
zalévejte. Nezapomeňte vpusť občas 
vyčistit!
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Využívání a zasakování dešťové vody

Využívání a zasakování dešťové vody jsou příklady hospodaření s dešťovou 
vodou na soukromém pozemku. Cílem využívání dešťové vody např. ke 
splachování WC, zavlažování zahrady, popř. praní prádla je především nižší 
spotřeba pitné vody. Při zasakování dešťové vody dochází k obohacování 
místních zdrojů podzemní vody. Jak využívání, tak zasakování mají vést 
k tomu, že z pozemku nebude do kanalizace odtékat pokud možno žádná 
dešťová voda. Informace o technickém provedení objektů k využívání 
dešťové vody získáte ze stejnojmenné brožury, která je k dispozici zdarma na 
hesenském Ministerstvu životního prostředí. Dalším zdrojem informací je i DIN 
1989 Objekty k využívání dešťové vody. V následujících řádcích se budeme 
věnovat specifickým aspektům, které vyplývají ze styčných bodů zasakování 
a využívání dešťové vody.

Projektové tipy. Objekty k využívání a zasakování dešťové vody lze plánovat 
nezávisle na sobě. Samozřejmě mnohem výhodnější je, najde-li se pro ně 
stejné místo. Návrh zasakovacího objektu se provádí odděleně. Musí se vzít 
v úvahu skutečnost, že zásobník na dešťovou vodu se může např. v době 
dovolených zcela naplnit a přetéct do napojeného zasakovacího objektu. 
Některé zásobníky na dešťovou vodu však mohou disponovat zvláštním 
retenčním objemem, který se po dešti zvolna vyprázdní (viz německá brožura 
Využívání dešťové vody). 

Zasakování přepadového množství ze zásobníku v mělkých průlezích je často 
obtížné, protože přepad se zpravidla nachází minimálně 1 m pod povrchem. 
Kombinace objektu na využití dešťové vody a rýhy nebo šachty je proto 
výhodnější. Výrobci ve svých sortimentech nově nabízejí i kombinované prvky, 
kdy se s dešťovou vodou hospodaří v rámci jednoho objektu. 

Zasakování dešťové vody, která přeteče ze zásobníku, lze pozitivně hodnotit 
z hlediska ochrany podzemní vody. Tato voda zpravidla pochází ze střešních 
ploch a prochází přes filtr, přičemž nerozpuštěné látky se usazují na dně 
zásobníku. Dešťová voda z objektů odpovídajících současnému stavu techniky 
a provozovaných dle předpisů splňuje téměř ve všech případech požadavky 
Směrnice EU na vodu v koupalištích. Z toho důvodu bývá podzemní 
zasakování i při vysokých stavech podzemní vody a popř. i v ochranných 
pásmech většinou úřady životního prostředí povoleno.
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Filtr, zásobník na dešťovou vodu, 
zasakovací šachta

Zásobník na dešťovou vodu  
v kombinaci s rýhou

Přepad zásobníku do průlehu

1)	 střešní okap/dešťový odpad
2)	 centrální filtr
3)	 zásobník
4)	 přepad se zápachovou klapkou
5)	 rovnoměrný přítok
6)	 odběrné potrubí
7)	 měření stavu hladiny vody
8)	 čerpadlo
9)	 kontrolní jednotka
10)	 doplnění pitnou vodou
11)	 rozvodné potrubí
12)	 označení
13)	 zasakování např. přes rýhu s drenáží �

ve štěrkovém loži (viz str. 30)

užitková 
voda

užitková 
voda

užitková 
voda

dešťová voda
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Česká legislativa – povolení a předpisy

V české legislativě jsou vsakování srážkových vod a obnova podzemních vod podporovány. Pro výměnu 
nepropustných povrchů za propustné a terénní úpravy není zapotřebí žádné povolení ani ohlášení. 
To nebudete potřebovat ani při výstavbě zasakovacího zařízení, protože jednoduchá zařízení na 
jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb 
před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod se podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. 
v platném znění nepovažují za vodní díla, a proto pro ně není třeba vodoprávní povolení. Stejně tak 
podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu nevyžadují zásobníky a nádrže na vodu do objemu 50 m3 a do výšky 3 m, nejde-li o vodní díla, 
ani výkopy a násypy pro jejich uložení, ani terénní úpravy, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo 
hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými 
prostranstvími. 

Ve stávající zástavbě případný rozsah úprav záleží na možnostech vašeho pozemku a na vašem nadšení 
pro věc. Pokud však plánujete výstavbu rodinného či rekreačního domu v nové zástavbě, musíte se 
řídit vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb. v platném znění, která předepisuje priority 
při nakládání se srážkovou vodou, a platným územním plánem, v němž může být stanoveno omezení 
odtoku z jednotlivých pozemků.

Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění dle § 20 (5) stavební pozemek se vždy vymezuje tak, 
aby na něm bylo vyřešeno:

c)	 vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, 
pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 
1.	 přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 

látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2..	 jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 

srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3.	 není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 
vypouštění do jednotné kanalizace.

Pro stavby pro bydlení je pak předepsáno § 21 (3):
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. c)], jestliže 
poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 
v případě

a)	 samostatně stojícího rodinného domu a stavby  
pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,

b)	 řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.

Při úpravách na pozemku nezapomínejte na dobré sousedské vztahy. Na sousedící pozemek nesmí 
proniknout žádná voda a způsobit tam škody.

V legislativě, týkající se nakládání se srážkovými vodami, se v poměrně blízké budoucnosti očekávají 
změny a nové právní předpisy. Při případných nejasnostech se informujte na místních úřadech. 
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Informace, literatura

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů �
a vyjádření vodoprávního úřadu

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu �
(stavební zákon)

Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
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Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT
Katedra vychovává vodohospodářské inženýry se zaměřením na projektování, výstavbu a provoz vodovodů a kanalizací, 
úpraven vody, čistíren odpadních vod, inženýrských sítí, bazénů a  lázeňství. Součástí výuky je integrovaná ochrana 
přírodních vod a  vodních zdrojů, aplikování informatiky a  využívání software v  oboru. Výuka je určena především 
posluchačům řádného studia oborů Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí. Nástavbovými 

kurzy zajišťuje odborný růst specialistů - městských inženýrů. Vědeckovýzkumná a posudková činnost se soustřeďuje na úpravu povrchových 
a podzemních vod na vodu pitnou a užitkovou, na sledování a modelování změn kvality vody ve vybraných oblastech, v distribučních sítích 
pitné vody a ve stokových sítích, na sledování a hodnocení činnosti ČOV, intenzifikaci čistírenských procesů, hydrologii urbanizovaných 
povodí, koordinaci činností při rekonstrukci, kompletaci a modernizaci inženýrských sítí, vývoj moderních způsobů ukládání inženýrských 
sítí, na optimalizaci a zlepšení provozu vodovodů a vodohospodářských systémů lázeňských objektů a na posouzení ekologického stavu 
vodních toků.
Více informací najdete na http://kzei.fsv.cvut.cz

Kontakt: 
České vysoké učení technické v Praze | Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Thákurova 7 | 166 29 Praha 6 | kabelkova@fsv.cvut.cz

CzWA –Asociace pro vodu ČR
CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé 
oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. Předmětem činnosti CzWA je zejména výměna poznatků 
a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu, odborná výchova, přenos odborných poznatků 

ze zahraničí do ČR, vydávání odborných publikací, organizace seminářů, školení, výstav a  konferencí a  aktivní účast při legislativní, 
normotvorné a metodické činnosti. Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území (OS OUÚ) je výběrovým sdružením odborníků 
z oblasti městského odvodnění. Byla založena jako specializovaná řádná skupina v rámci České asociace pro vodu. OS OUÚ byla založena 
s  cílem zlepšovat technickou úroveň a  znalosti problematiky odvodňování urbanizací dotčených území a  prosazovat integrální pojetí 
odvodnění urbanizovaných celků. Asociace zároveň poskytuje expertní, poradenské a konzultační služby vodohospodářům, firmám, státním 
a místním orgánům na úseku vodního hospodářství. 
Více informací najdete na http://www.czwa.cz

Kontakt: 
Asociace pro vodu ČR (CzWA) | Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území
Masná 5 | 602 00 Brno | stransky@fsv.cvut.cz

Lesy hl. m. Prahy
Příspěvková organizace Hlavního města Prahy, která od roku 1992 obhospodařuje více jak 2 400 ha městských lesů, provádí 
údržbu více jak 90 malých vodních toků, spravuje více než 100 vodních nádrží, rybníků a přehrad a provozuje okrasné školky 
v Ďáblicích a Kbelích. Součástí organizace je i od roku 2008 Středisko ekologické výchovy, které nabízí pro školy i veřejnost  
ekovýchovné programy a akce zaměřené především na téma les a voda.
Více informací najdete na www.lesypraha.cz 

Kontakt: 
Středisko ekologické výchovy | Lesy hl. m. Prahy 
Práčská 1881 | 106 00 Praha 10 – Záběhlice | sev@lesy-praha.cz

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
ÚEP je nestátní nezisková organizace působící od roku 1992 v oblastech prosazování udržitelného rozvoje a politiky 
životního prostředí v ČR i na mezinárodním poli. Hlavními programovými oblastmi ÚEP jsou udržitelný rozvoj na místní, 
regionální, celostátní i  mezinárodní úrovni, územní rozvoj, zapojování veřejnosti do rozhodování, příroda a  krajina, 
udržitelná doprava, udržitelný cestovní ruch, udržitelná spotřeba a právo životního prostředí. 
Ústav pro ekopolitiku otevřel problematiku tzv. urban sprawl – tedy neřízené zástavby rozšiřující města, témata 

opuštěných industriálních území, tzv. brownfields a potřeby jejich nového využití. V současné době vede výzkum zabývající se rekultivacemi 
a managementem nepřírodních biotopů. Další projekty se zaměřují na benchmarking venkova a management mikroregionů, na územní 
plánování jako nástroj k odstraňování disparit v území, indikátory trvalé udržitelnosti či výpočet ekologické stopy, ale i na oblasti, jako je 
udržitelná doprava (např. dopravní zklidňování, pěší doprava nebo car-sharing, vztah dopravy a životního prostředí). Publikační činnost 
a osvěta pro veřejnost se zabývá i návratem vody do krajiny a rozumným nakládáním se srážkovými vodami, šetrnou spotřebou ohleduplnou 
k životnímu prostředí a dalšími tématy udržitelného rozvoje.
Více informací najdete na www.ekopolitika.cz

Kontakt: 
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. | Kateřinská 26, 120 00 Praha 2
Michaela.Valentova@ekopolitika.cz
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